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B Ad Ancona, la nuova sede
I
ella Regione Marche

Un grande palazzo pubblico, un edificio rappresentativo, dalla forte
wdentila, prrogeitato in assolulo nispeilo del sito. Nella nuova sede della
Regione Marche, ad Ancona, il travertino e il mattone locale si
combinano, in un sapiente gioco di pient e vuoti, con le finestrature per
le quali sono stati impiegati serramenti di sevie

Il nuovo palazzo che accoglie la sede
della Regione Marche, ad Ancona, pro-
gettato dallo siudio [:er-gﬂtti Associan,
si adagia lungo le pendia della collina
che domina la cud. Ledificio ha dovu-
to confrontarsi con condizioni di pro-
getto, legate al sito, particolarmente
difficili. Da un lato la posizione clevata

a dominare tutta la cila e, quindi, visi-
hile da quasi ogni suo punto; dall’aloo
la costruzione su un loito in pendenza;
infine il vincolo, imposto dalla presen-
za della cinquecentesca fortezza di An-
tonio Sangallo, che impediva di costrui-
re edific pit alb di 10 m e vicini non
pin di 50 alla fortezza stessa (vincolo
quest’ultimo purtroppo infranto sia in
pianta che in alzato da aliri edifici esi-
stenti).

La scelta progettuale & stata quella di
far aderire il pin possibile "edificio al
terreno con una soluzione a gradoni
che seguisse il declivio della collina,
CON Numerose parti seminterrate e par-

La nuova sede delia Regione Marche ad
Ancona, progettata dallo studio Gregotti, »
inserisce nel particolare confesto
caratterizzatn dalfa colling che sovrasia ln
it ¢ sulla quale Uedificio songe, La
dialettica tra edificio e contesto ruota
attorno alla necessita di mantenere basso
Pimpaito sul lusgo e quella di realizzare un
grande edificio pubblico e vafpresentativ,
In questa pagina. Net primi schizzi di
studio st evidenzia il rafiporio con il volume
della vecohia sede della Regione.




Jmmagini generali e prospeito della nuova
sede della Regione Marcle. La soluzione
progrituale adottata nasconde i volums
delledificio “nello” collina, tra fe cose e il
werde, sepuendone Uandamento del pendio,
Jnt basso. Il condrafforte che chiude la zona
J,l:.f.':l'r-"mga‘ﬁ semtrler vl

te dlei et coperta a prato. Lo sviluppo
del (_'lln]l'll]ll’.'.‘i.'-i.[l r 1|unq1]1' LULto 1 $enso
orizzontale ¢ la volumetria dell’edificio
¢ nascosta [ra i pendii della collina.

La mimetizzazione @ ulteriormente ac-
centuala dall'uso pressoché integrale
del tipico matone giallo locale che, pm
che raccordarsi agli edifici vicing (tatn
modernt ¢ alcuni dei quali orribilmen
te svettanti, come la veechia sede della
Regione), cerca di rispeuware le alire
storiche ¢ notevoll estimonianze archi-
|"'|,'|I'I]|_i1'|||’I ]}ll'h{'l'lli ||!'] |||.||H1:l |:|:PJ|||' :Il.lul.
lortezza di Sangallo, sulla collina sorge
la duecentesca cattedrale romanico-li-
canting di San Ciriaco).

Le scelte compaositive non sono state
comungue di rinuncia a rendere iden-
titficabile 'edificio stesso, percepito co-
me “importante”, non tanto alla distan-
#a (grazie al suo profilo basso, salendo
dalla citld esso & nasconto daile case,
mentre scendendo dalla collina é il ver-
de degh alberi e dei teni a giardino a
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1 fromte porticata principale (sulle due
pagine) ¢ wn digframma che raccorda
Vedificio alfa ciltd. Flemento cavatteristico é
i mattone giallo in comivapjunto con i
tunghi nastr finestrati ianchi.

Nella pagina di fronte. Immagini della
grande piazaa pedonale anlistante.

I queesta pagina, [ due fronti laterali sud
(in alto) ¢ novel ¢ planimetria generale.
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nasconderlo), quanto nell AppPrOceio
diretio.

1] i_'ll"l!.’lll"\“ﬂJ 51 -‘.:lll:_a[.-n jrrime |;_|_!l[:|r‘|i||.-
su tre livell, che corrispondono ad ak
Irettani :I'-'l.'..li 1 ACCESSD 1I|..| livesllin I'||_|
hasso, salendo dalla ciuia, un con
irafforte chinde un parcheggio semin-
terrato per 470 auto. Per acceder
all'edilicio s1 puo penetrare quesio ba-
stione (per pol salire dall’interno dal
parcheggio agli ullici) oppure aggirar-

=R

lo con le r: I [;r-ri-.n_i'u che -_:iu.'j:-_'h-rllu

nella grande piazza sulla quale danno
l'ingresso principale e il lungo fronte
porticato. In quesio caso la relazione
fra ingresso e facciala principale lascia
a quest’ultima il compito di segnalare
la |||l'lr|l,]||t'|'|l.q]j|;l. 1'::-,I'|.rl.‘.'!l:'lt- |H.l:'|-!r|i—
iy, I]lnl:\.i.“i “'.':!!I:I]:l.'”l'.’;.lllll 1 F'I',::I_: LEI CNtra-
ta all’edificio che € comunque accessi-
bile anche dal rewro, nella parte pin ele-
viata del |:||¢:||j-:| 550, dlowe sono collocan
una sene di ingressi di servizio, com-
presi quelli alla sala consihare.

¥l punita di vista sorotturale edificio
{che & di notevoli dimensioni: 180 x 55
meiri) € interamenie in cemento arma-
o com element prefabbricat solidariz-
cati da gend in opera ellfettuati in
'-l-||1|lllihl fase. Cinque spine fungono
Ha costole ¢ sono realizzate con due
Ui in cemento armato della lunghes-
&3l Ih'“.l"llt-|,| -;J;.'.!]J

I alzaw I'edificio risulia abbastanza
Tomplesso, Sy quattro livelli ¢ il praar-
;. h:'H?‘"\j“ seminterrato, mentre la zona
'II"HII:H". b
S

st dlue (ma che si elevano
Al quota della coperiura del par-
‘]_"'?.:uin. Ciod T plazza, ¢ a uesti v ag-
‘..',.Illnln (1111 |'|“.]

| o seminterrate). Sua e
(11201 | i " g
: i iy ce ¢ la manica posteriore del-
3 sk . :

I H| |I"||_11 che pero emerge dal ter-
l:-||p,,“:.|“”1l

Iy Prant

ante solo per uno o due

4 Vedificio distribuisce i suoi
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nialo su due cardine: la s

le del pant I'.t': 1 auto (]

no st plresenta come la base ilindrica

Femiciclo della sala consiliare, A gue-

SLO ASSEC SONO agganciale specularmen
te, v modo da lormare un an Ho an
gola rivolto verso la collina, e doe a

che accolgono Ja wona ulhici. La sala

CONSHLENe, pOosta arreirata ¢ niern

dell'angolo, ¢ cosi identilicabile o

coame |-|||.|er| wragmaimento o

|1 AT FATRIRE ||_|r | "-'l,lf'u ey 1% g

Inenire Al I..||Ill n,nlll.'ulun (4 [} | AssEC V) ot

I"entrata IJ:ll]tlI].li" che da sulla wiande
[rnesa |n'||u:|,||1' Cgnuna delle due ah

¢ caratterizzata da quatlro corts « he

li.,ll'.lnl hlll ,|:_;|! |||.-| 1 1INLeErmy tramile
.IIIi]Hl' |.III|'\|I..|l'III'

].I \].-.!:.I (RTINS !:il::,'i r1.| HELT | !-:-|||
|1.|'| i distribuzione der PErCOTSI, C 11
‘._".1II||1| entrala ¢ sala consihare ¢ osp
LAMCiis Sd .Il.E' U ASCCIIS0 \.I:il I!!I.il:l

spine di distnbuzione agli

tro @ chindono a lan le due

tando anch’esse 1 percorsi
Queste \]Ji!" g1 elevano per un ulterio
re livello sul resio dell’edificio, ospitan
do servizi e impiant vari. La disuribu

Zlone i senso origzoniale avwiene

verso corridol cemrall all’ interno della

maniche che compongono 'edificio
per 'organizzazione degli spazi interni
sl ¢ adotiao il sistema dei trramezzn pre-
Fabbrcan da installare secondo le ne-
eSSl

Un secondo asse distributivo, perpendi-

colare al primo, pud essere consid
quello costituite: dall’ampia facciaa n
virlla verso la cilta, pic gala al centro do-

ve siraccorda con la spina centrals

Menie Grelr
le

quaitro spane laterali, nequilibrato ver-

I edificio si sviluppa 1ot

A questo asse, sul quale si innestano

50 Pesterno dall imponente volume co-

stituito dal bastone della zona Par-
chegrio callocato a piedi della Facciara
¢ I posiZIoNe eocenirica

Nonostante la sua monumentaliz la

facciata princpale, con i1l gloco di

e o1 vaoti messo in ato dal lunea porti

cato a palasin {alu circa guatro men ¢

Posti tno ogni tre menri) e la pi

irata lacciata finestrata, rappresenta
.:‘.l'F"ll I']{'I'.i"_Jll_- I; radoe N Con

l'esterno (la piazea. la cu

o

slessa :I|H"--!|U:t' un clemento attadino
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Nella pagina di fronte. Piante del piano
terra e del tevzo piano dell 'edificio e
un‘immagine del portico anteriore,

Il |

—
e =
- | o i = In alto. Sezione dell’'ala sud dell'edificio.
I glEmiE i - Sofrra. Sezione della spina di disiribuzione
ij ) | | | centrale.

Sofrra, Sezione di una delle spine laterali,
Sotto, Seziond sui fratii e un ' immegine delle
scale interne.
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Nelle due pagine. Inmagini e schizz
progettuali del hango fronte porticato defla
[facciata principale. Lo studio Gregotti ha
predotto una serie di schiza tecnici det
dettagli tifnci in mode da mdicare con
prrecisione gli intendimenti progettuali. Le
[fruestrature della faccinta sono realizzale
con lamieve in alluminio lanche (la
conmice) e serramendi del sistema R50. Tuilt
i componenti in alluminio dell'edificio sono
di produzione esclhusiva Alumix.
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¢ invita ad una fruizione pedonale
delledificio.

Coande attenzione ¢ stala posta sul tipo

eli yterinli impicgaii, Non essendos

peenpato della dlirezione lavori, lo sou-
din Gregorti ha infati prodotto una se-
e i sehize eenici, un abaco delle so-
luzioni da adottare affinché fossero
corretiumente realizzati, secondo gli in-
tendimenti progettnali, i dettagli
dell'edificio e impiego dei vari mate-
rali.

Come accennate, per le partl esterne
dell'intero edificio, per la facciata, per i
muri delle spine, come per il hastione
che chiude il parcheggio, & stato utilie-
zato 1l wadizionale mattone color gal-
1o, elemento estetico ¢ cromatico doeci-
samente dominante in tto 'interven-
tey,

All'interno, ali pareti in matoni sono
state cotbentate con un pannello iso-
lante. Anche i pilasiri del porticawo an-
teriore sono stati realizzat con aniima
n cemento e mattoni all’esterno.

La pavimentazione della piazza € stata
realizzata in cotto a spina cli pesce € tra-
verting, quest'oltimo disegnante una
quadrettatura di 3 x 3 mewr, tranne
nella zona sovrastante la vampa elicoi-
dale del parcheggio dove descrive due
cerchi concenurici ¢ tre raggi (al centro
€ posta la grata circolare di areazione
della rampa).

Il travertino & stato atlizzato anche in
numerose altre parti dell’edificio, so-
pravutto di finitura, come gli zoceoli
esterni, 1 davanzali e la pavimentazione
dei cortiletd interni.

Tutte le pard metalliche dell’edificio
sono state realizzate in alluminio, ad
eecerione di aleune parti in ferro, della

lunga e leggera ringhiera bianca che
chinde la balconata della piazza ¢ der
corrfimano sul tetto, che sono in accialo
ZINCALO €@ verniciato,
In sostanza, tutle le parti bianche
dell’edilicio, tranne quelle appena in-
dicaie, sono siate realizzate in lamiera
di alluminio preverni idla o plegata.

Si tratta di lamiere di produzione Alu-
Mix, messe i opera dalla Cima.

In un primo momento si era pensato di
utilizzare per alcune paru I'acciain,
pensando di poter contenere i costi. In
realta si @ trovato che, dovendo subire

trattament di piegatura abbasianza

complessi ¢ di verniciatura, risultava
piti semplice ed economico impicgare
"alluminio.

In ]r.li[.1'11|.1r|' sono stale uuhizzate la-
micre piegate in alluminio hianco pre-
verniciato per le parti a vista delle gran-
di hnestrature del fronte piazza, de
cortili interni e del rewro. Tali lamers
piegate sono state utilizzate per realie-
rare I'intera cornice bianca esterna che
fa da contorno al serramento, a rivesti-
mento della strutiura dell’ edificio.
Lamiere in alluminio sono state utilie-
zate anche per la finitura al livello del
davanzale in travertino ¢ per realizzare
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i due pannelli bianchi centrali di tam-
ponamento (coibentati) al primo pia-
no dell’edificio, diewo i quali sono col-
locati 1 mobili dei fan-coil dell'impianto
di climatizzazione, anch’essi in lamiera
di alluminio (identici mobili sono ut
lizzat anche dove il fan-coil & collocato
dietro una parete di mattoni, come al
piano terra),

Infine, anche la cornice superiore delle
maniche a due piani dei cortili & stata
realizzata rivestendo la muratura con
lamiere ]li['g.llr ¢ prevern niciale, Cosi co
me la i':r]l{'l'lulu .-Hl]lr:irnr ilt'] Iretio
di contenimento della terra di atti i
tetti a giardino.

Nei cortili, inoltre, si affacciano grandi
linestrature scure poste sui lat delle
stecche di distribuzione.

In questo caso l'intera struttara della fi-
nestra (5,75 x 5,75 m) a sostegno del
serramento & stata realizzata con mon-
tanti e traversi di alluminio prevernicia-
to verde scuro.

In alluminio sono anche i i serra-
menti. F stato impiegato il sistema R50
di produzione esclusiva Alumix, assem-
blato dalla Cima, sia per quelli collocati
entro le cornici in alluminio bianco
delle finestrature anteriori e posteriori
esternc ¢ nel corali interni, sia quelli
collocati entro le strutture in alluminio
verde del lat delle spine che danno sui
cortili, sia, infine, per le finestre sempli-
cemente posizionate entro le zone in




smuratura, come al secondo plano della
nranica posteriore dell’edificio.
{allinminio ben si integrata con gli al-
i due materiali, martoni e raverino,
weondo Uintenzione dei progettisti di
I emergere 1 vuoli rispetto ai picni, di
enlatizzare, quindi, i serramenti ¢ le
cornici rispetto al continuum della strut-
T,
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Progetto architetionico e direzione arti-
stice: Gregotti Associati (Augusto Ca-
gnarci, Pierluigi Cerri, Vittorio Gregol-
U con Cristina Calligaris, Rita Cauaneo,
Marco Contini, Claire Gazeau, Raffaele
Ghillani, Franco Maffeis, Andrea Mam-
briami, Carlo Pirola, Michele Reginaldi)
P"”i".'f'““l strutture: Clito Bartoling, Pao-
o Morosetd

(:mlltliiilrnta: Sia, Ancona

Imprese: Torelli-Dotori & C. (« apo-
Krippo), Antares soc. coop., Coop. Ge-
herale Costruzioni, Cons. Coop. i
p_‘“‘" ¢ Lavoro “Ciro Menoti”, Impresa
l"'”'[ilil!!l.‘”i Bruno & Fi, Edilego Tela-
icey,

[:'I'"'?»il'.llllf lavori: Paolo M. Ceschel
]I-'llilllzinne alluminio: Alumix
Serramenti: Alumix, sistema R50
Installazione: Cima, Orciano (Ps)

"r."r”if“‘ﬁr di Demato 1N Bello/Domiis
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Nella pagina di fronte. Selhizzi dei
I.l'rc.rr.'.'.-'r.-."rm costrufiiee ¢ un '."wrmr.rg'-' ne delle
[finestratuve dei cortili interni interamente
verdizzate in alfuminio con serramenti
ststema B30 Ahimix e cornicl eslerne in
lamiera frreverniciata lanca.

In questa pagina. Schizzo di un pato
inlevie ¢ §m Mgt ni el vetro dell 'r'r-!'.'-lll-ii o, che
frresenda lo stesso tipo di finestrative,
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Serramenti "di serie”

per molteplici utilizi

dall’uso del mattone).,

Per le grandi finestrature della
facciata e sui cortili sono staii
impiegati normali servamenti
ad anra; ai piani superiori il te-
laio alloggia anche pannelli u-
po “sandwich” in lamiera di al-
luminio. 1 serramenti sono pre-

—

messi in opera lramite congyq.
telai in ferro con coprifila iy |,
mierino di alluminio,

I sistema RS0 € stato impiegay,
anche per le grandi apertire fyp.
rali sui cortili mterni (il SEFFAC.
10 0 guesio Caso & agEancialo
una struttura in profili estrus 5,

verniciati color verde con velr-
camera 10-11,/9/6 ¢ 6/12/6,

alluminio preverniciato verde) .
per tutte le altre finestrame,

‘5££' @ LT 1]
Tutte le componenti in allums-

nio della sede della Regione
Marche sono di produzione
esclusiva Alumix, messe in ope-
ra dalla Cima di Orciano. Per i
serramenti & stato utilizzato
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un impicgo non “banale” sia in T i Mevmisc B g o | o B
termini estetici che teenici (in J :%

questo caso 1a sua collocarione
in un edificio dominato
R

T s

FELATA, -
Fered A
A
e s AP
F " parort
BEAPR P ERE T i
-, T
F s o S O -

rrrrEid e
AR L N
"..-.-.-M.f.!.rrtruru}"”_'. g
FrrY -.-J.Hu( ;;:::‘:J‘I"JJ-I:'.ﬂ-""’
T E ‘e,
i f::;’r";;,,‘.; ;
FAEREEEEEF el
FRERERPREEEEE f“ﬂ'"::;;-“ e
L AR
Feg e £ AFFRRRIIEA I BREE L
TRREF Pd PR r.’.r.h'\"/l_
P ] A af
P gl | | W ey
T L L n

f) £

LA




Per le cornici bianche sono sta-
e impiegate lamiere in allumi-
gio 26/ 10, opporiunamente fa-
gliate, piegate € prevernicialc
pianche, agganciate alla stroti-
ra ¢ ai controtelai dei serra-
meiii e imbullonate fra loro.
Una lamiera bianca in allumi
nio 10 mm copre i davazah in
AL,
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All'ultimo livello delle spine so-
no presenti della grandi griglie
di areazione di 2 x 12 m. All'in-
terno della struitura portante in
montant ¢ traversi in alluminio,
sono stall collocati dei profili di
serie di produzione Alumix ri-
spondenti in pieno alle caratue-
ristiche richieste in sede proget-
tuale dallo stwdo Gregotti.
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Netla pagina di fronte. Schizzi

dlei contili interni, In quesin
pagina. Schizzi delle grandi
afwerture sick cortili interni e delle
Sinestre inserite nel muro; disegni
eseculing finli ded nodi dei
servamenti (sistema Alwmix R30);
wn ‘tmmagine ¢ sehizzi delle griglie
di avenzione ¢ i frafilo di sevie, di
froduziore Alumix, adotiate fier
ueste griglie,

teenici di dettaglio delle finestrature |
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